
Souverän zu erstklassigen Ergebnissen



Einfach zu
implementierenund leicht

Cloudbasierte
Modellierung

Schutzart IP55

FlyTo-Aufgaben

Bis zu 10 km effektiver
Betriebsradius

Integriertes System zur 
Umgebungsüberwachung

Private Nutzung Unterstützung von Nutzlasten 
von Drittanbietern

* Bitte wenden Sie sich für Preisinformationen an Ihren Händler vor Ort.

DJI Dock 2 (DJI Matrice 3D) DJI Dock 2 (DJI Matrice 3TD)



Cloudbasierter 
Betrieb
- Cloud-Kartierung 
- Visuelle Bearbeitung der Flugroute 
- KI-Stellenüberprüfung 
- FlyTo-Aufgaben 
- Live-Flugsteuerung über Tastatur 
und Maus 
- Hindernisumgehung

Offenes
Ökosystem
- Nutzlasten von Drittanbietern 
- Edge-Computing 
- Private Nutzung 
- Koordination mit FlightHub 2 über private Cloud

Reibungsloser
Betrieb
- Schneller Start 
- Schnellladen 
- Doppelkamera-Überwachung 

Sicher und 
zuverlässig
- Staub- und wasserfest gemäß IP55
- Erkennung von Wetterwechsel in 
Echtzeit
- Integrierter Sicherungsakku
- Wartungsintervall von sechs 
Monaten
- E-Mail-Benachrichtigungen für 
widrige Bedingungen
- Präzise Landung

Einfache
Nutzung
- Leichtes Design
- Sichtbasierte
Standortbewertung für schnelle 
Standortauswahl

Leistungsstarke
Drohne
- Matrice 3D: Integrierte Weitwinkelkamera und 
Telekamera, zur Kartierung geeignet 
- Matrice 3TD: Integrierte Weitwinkelkamera, 
Telekamera und Infrarotkamera, geeignet für 
Sicherheit und Inspektion 
- Staub- und wasserfest gemäß IP54 
- 50 Min. max. Flugzeit 
- Hindernisvermeidung in 6 Richtungen 
- Bis zu 10 km effektiver Betriebsradius 
- 400 Akkuzyklen 
- Zentimetergenaue RTK-Präzision bei der 
Positionierung

Hinweis

* Die oben genannten Daten wurden in einer kontrollierten Umgebung getestet. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebung, Verwendung und Firmware-Version variieren. 

Details sind auf der Produktseite der offiziellen Website von DJI zu finden. Nutzlasten von Drittanbietern sind separat erhältlich.



https://enterprise.dji.com

Folgen Sie uns @DJIEnterprise


